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Schéma C/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami odstup max.
20m

1) opakovéni v pfipadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescencnim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/3

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pficna uzéavéra jednostrannymi
smerovacimi deskami

oddéleni protismérnych jizdnich
pruht podle intenzity provozu
zvyraznujicimi  deskami,
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1 m) folii nebo barvou

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.20m

pficnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

1) opakovani v pripadé podéiné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znactka umisténa na
fluorescenc¢nim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
Zazenijizdniho pruhu.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruht
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), félif nebo barvou doporu¢eno

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pficna wuzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podéiné
uzavéry dels§i nez 300 m po
300m-500m

2)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi
(vizkap.6.2.2)

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescencnim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé mistni upravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

pfitnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znadka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/5

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. izeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazné svétlo typu 1

nebo zna¢ka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna ¢éara souvisla ze Zluté nebo
oranzové folie, dopravnich
knoflikii nebo barvy doporuéena

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla

typu 1

pricna ¢ara souvisla ze zluté nebo
oranzoveé félie,dopravnich knoflikd
nebo barvy doporu¢ena

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry deldi nez 300 m po
300m-500m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi znackami.

vystrazne svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

priéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/11

Operativni pracovni misto.

00v~ -
SV ;;

uzavera dopravnimi kuzely
(vySkamin.0,5m)

I

pficna uzavéra
odstup podélné 1-3m
pricné 0,6-1m

min, 3,00

e — = s — —_— = g '[_.- —*l- —I'l" L — o i — —
max. 50

podélna uzavéra
odstup max. 6 m

l]b..

pficna uzavéra

odstup podélné 1-3m

0 pficné  0,6-1m
vystrazné svétlo typu 1

I'._b..

A~

~200

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
ﬁ 1 fluorescen&nim podkladu,

c A15 v protisméru shodné
~400 | vzdalenosti v metrech
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Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

uzavéry dopravnimi kuzely
(vy$ka min. 0,5 m doporuéena)

priéna uzavéra
odstup podélné 1-3m
pricné  0,6-1m

podélna uzavéra
odstup max.6m

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabulitypu ll

1) zarizeni predbézné vystrahy
jen tehdy, jestlize neni pracovni
vozidlo zretelné vidét ze
vzdalenostimin. 200 m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/13

e |
¥3 @ Operativni pracovni misto
(pohyblivé).

vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

max. 800

Oblast pohyblivého pracovniho mista

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu |

o

| s 1) 1) nebo zafizeni predbézné
vystrah

As jen regdy, jestlize pracovni

’ vozidlo neni zfetelné viditelné

B4 500 ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech
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Oblast pracovniho mista
max. 800

A15
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Schéma C/14

Operativni pracovni misto
pohyblivé, znackovaci stroj ve
stfedu vozovky.

znadkovaci stroj se svételnymi
Sipkami typu B

dopravni kuzely (vyska 0,3 m) ve
vzdalenosti odpovidajici dobé
schnuti

1) nelze-li dodret, je potiebna
uzavirka jizdniho pruhu

2)nebo zafizeni predbéiné
vystrahg
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zietelné viditelné
ze vzdalenostimin. 200 m

vzdalenosti v metrech
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