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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zuzeni
vozovky najeden jizdni pruh.

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu1

podélna uzavéra obou-strannymi
smeérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu

1) muzZe byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znadek a
dopravnich zarizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruht, chod-nikti a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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vn - z1vijch &astis Eolohou, 1zolaci,
ryty a propazkam

nn - Zivgch &asti: Eolohou, 1zolaci,
ryty a prapazkam

vn - nezivich &asti:
uzeménim s rychlym vypnutim v sitich
ve kterjch neni stfed pFimo uzemnén
nn - nezivich &asti: automatickym odpo jenim
Prostredi: dle PNE 33 0008-2 - nebezpecné
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LEGENDA: .
———————— PROJEKTOVANA TRASA NN KABELU POZNAMKA: ’ ’
PROJEKTOVANA CHRANICKA PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI PRO POKLADKU SILOVYCH KABELU
STAVAJICI TRASA NN KABELU/NN VEDENE JE NUTNO VYTYCIT VESKERE PODZEMNI ZARIZENT NACHAZEJICI SE
— o sm s VEREINE OSVETLENS v ZAJMOVE OBLASTI POKLADKY TECHTO SILOVYCH KABELD VYPRACOVAL: [ Honl Milos | ZODP.PROJEKTANT:] Ing, Wacnik Ervin
> — > — 3~ KANALIZACE PRI POKLADCE SILOVYCH KABELU JE NUTNE DODRZET MINIMALNI ODSTUPOVE Thotowrte] stavbig ELRD Czech sro. | Subdodavatel DPS: 61T, ass.
—— — ——— — — - \VODOVOD VZDALENOSTI 0D STAVAJICICH A BUDOUCICH INZENYRSKYCH SIT A ZARIZEN! MISTO STAVBY: _Horni Cermna | KRAJ: PARDUBICKY
T TELEFONNESITE CETIN as. PODZEMNI OLE CSN 73 6085, STAVEBNIK: _ UEZ Distetbuce, as, Teplicks 874/8, 485 2 Datin ¢
PLYNOVOD ZAKRESLENI VESKERYCH INZENVRSKYCH SITI JE POUZE INFORMATIVNL. " 150 STAVBY: | IV-12-2026216
TRASA SILOVICH KABELU JE OKOTOVANA POUZE ORIENTACNE, NAZEV STAVBY: IRZEV SOUBORU: | polohopis.d
SKUTECNA TRASA BUDE STANOVENA V DOBE VYSTAVBY Ne ZAKLADE Horni G 5 128, KNN ATl %/LLZEZS
PROVEDENYCH SOND A VYTYCENL orni Lermna 18, FoRN i
0BSAH VYKRESU: ITKO: CIS.VYKRESU:
SITUACE TRASY 1:500 P 01




