ROZHLEDOVE TROJUHELNIKY
PRO SAMOSTATNY SJEZD
stavajici sjezdy
dle €SN 73 6110
v=50km/hod, Dz=35 m

39

N
n

26/3

délka fozhledu die CSN 736102 - projektovani kiizovatek na silniénich komunikacich

v=50km/hod, DzE35 m

skuping vozidel 1, typ uspofadani A

odstavec 5.2.9.2.; Stlj, dej pfednost | jizdé

50km/hi= Xb 70m,Yb 8,5m, Xc 65m, Yg 5.0 m, 40km/h = Xb 55m,Yb 8,5m, Xc 50m, Ye 5,0 m

LEGENDA:

SO 101 - PLOCHA VOZOVKY K ODFREZOVANI, tl. § cm, 3itka 1,0 m - podminka SSOK (zlvmﬁ 123 m?
SO 102 - PLOCHA CHODNIKU (BET, DLAZBA, tl, 6 cm) - 144 m?
585  s0102- VAROVNY PAS (BET. RELIEFN{ DLAZBA, CERVENA, d. 8 cm) - 9 m?

SO 103 - PLOCHA SJEZDU - V $IRCE CHODNIKU (BET. DLAZBA, L. 8 cm) - 13 m?
SO 104 - PLOCHA SJEZDU - ZA CHODNIKEM (BET. DLAZBA, tl. 8 ¢m) - § m?
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Soufadnicovy system S.JTSK
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