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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 06-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
priéné 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdeé

smeérovaci desce

uziti dopravnich znafek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubeZnych parkovacich
pruht, chodniku a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. ZuzZeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

pficna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétiatypu1

podélna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu

1) muze byt ve vyjimecénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2) uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubézZnych parkovacich
pruhl, chod-nikti a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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| Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.

04-06-

7|

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

1)

n. 275

mi

pficna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pfiéné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

1)uziti dopravnich znadek a

dopravnich zafizeni v pfipadé
| soubéinych parkovacich
pruht, chodnikl a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
| azB/20

vystrazné svétio typu 1
Ams nebo znacka umisténa na
50-70 fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech

TP 66 /2015



Tento dokument je soucasti systému TP online. Byl vytvofen v elektronické podobé jako jediny autenticky dokument.

eg 3
QOy—=

Siv

@ B20b

Schéma C/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

| 20
0 0
podélna uzavéra oboustrannymi
| smérovacimi deskami odstup max.
20m
0
l 1) opakovani v pfipadé podéiné
uzavéry delsi neZ 300 m po
| 300m-500m
| B20a
e 300
vystrazne svétlo typu 1 nebo
| znacka umisténa na
1 fluorescenénim podkladu,
ﬁ A5 v protisméru shodné
| A—mn .
E 3a vzdalenosti v metrech
94
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00y — Schéma C/2
i
sLv W Standardni pracovni misto.
7 Zazenijizdniho pruhu.
00€ S
00z
@ B26
- 20
0 0| pricna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
vymezeni jizdnich pruhu
€128 @ e dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
. m), félii nebo barvou doporuc¢eno
I
podélna uzavéra oboustrannymi
- Bela smérovacimi deskami
( odstup max. 20 m
pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimideskami
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smerovaci desce
0 0
0g . . . )
820a 1) opakovani v pfipadé podéiné
9z8 uzavéry delsi nez 300 m po
100 300m-500m
B20a 2)muaze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi
200 (vizkap. 6.2.2)
vystrazné svétlo typu 1 nebo
B21a znatka umisténa na
———— 300 | fluorescencnim podkladu,
v protisméru shodné
A15
Ela
400 vzdalenosti v metrech
TP 66 /21015
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Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé mistni apravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

pfiéna uzavera jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 20 m

pfitna uzavera jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

vystrazneé svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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—— 80-100

Schéma C/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi znackami.

vystrazné sveétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 20m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/11
@ Operativni pracovni misto.
00p~ - |
iy @
|
uzavéra dopravnimi kuzely
(vySkamin.0,5m)
| A
f=:Y
§—— - 0
I A pficna uzavéra
- odstuppodélné 1-3m
& pficné 06-1m
.I’_
o A
S m
- » o
E T f podélna uzavéra
g odstup max. 6m
“i
=
=
X
A
2
I @ pficna uzavéra
: odstuppodélné 1-3m
oo ) pficné  06-1m
| vystrazné svétio typu 1
A"’"
| ~200
vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znat¢ka umisténa na
' fluorescenénim podkiadu,
a A15 v protisméru shodné
| ~400 vzdalenosti v metrech
106

TP 66 /2015



e —=

SV

|n>

|n>

max. 50

1)

~200

Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znactka umisténa na
fluorescenénim podkladu,
v protisméru shodné

uzaveéry dopravnimikuzely
(vySkamin. 0,5 m doporucena)

pfi€na uzavera
odstuppodélné 1-3m
pficné  0,6-1m

podélna uzavéra
odstup max. 6m

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu Il

1) zafizeni prfedbéiné vystrahy
Jen tehdy, jestlize neni pracovni

vozidlo zretelné vidét ze

vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech
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| Schéma C/13

002~ 3" (s . N
Operativni pracovni misto
ohyblivé).
- <7 | (pohyblivé)
(L @
vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,
v protisméru shodné
0 | — 0

Oblast pohyblivého pracovniho mista
max. 800

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabulitypu I

o

| p 1) 1) nebo zafizeni predbézné
A5 vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zfetelné viditelné
| B4 oo ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech
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